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Clock Kaynakları

3 kaynak Sistem Çevrimini (system clock SYSCLOCK)
besleyebilir

• HSI: High Speed Internal, Yüksek Hızlı Dahili

• HSE: High Speed External, Yüksek Hızlı Harici

• PLL: Phase Lock Loop, Faz kilitli döngü

RCC clock control yazmacı ile (RCC CR) sistem çevrim
kaynağı belirlenebilir.
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HSION: Dahili Yüksek Hızlı Çevrim etkinleştirme. HSI
sistem çevrimi olarak kullanıldığında bu bit değiştirilemez.
HSIRDY: 1 olduğunda HSI osilatörünün stabil olduğunu
belirtir.
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Bit 16 HSEON: Harici Yüksek Hızlı Çevrim etkinleştirme.
HSE sistem çevrimi olarak kullanıldığında bu bit
değiştirilemez.
Bit 17 HSERDY: Hazır Bayrağı (Ready Flag)
1 olduğunda HSE osilatörünün stabil olduğunu belirtir.
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• 4-26 MHz arasında harici crystal oscillator
bağlanabilir.

• % 1 doğruluğu olan 16 MHz hızında Dahili Clock
Kaynağı vardır.

• RCC clock control yazmacının reset değerinden,
varsayılan olarak, cihazın dahili çevrim kaynağını
kullandığını anlıyoruz.
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